DROSIBAS DATU LAPA [ ==
Saskana Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830 w U

1879 943 91 - LIme riepu remontam - 250 ml
Datu lapas originals: sastadits: 12.04.2012. Tulkojums (EN /LV): 12.10.2015.

1. IEDALA: Vielas / maisijuma un uznémeéjsabiedribas / uznémuma apzinasana

1.1. Produkta identifikators:

Tirdzniecibas nosaukums: LIme riepu remontam
Kods: 1879943 91

Satur: Ligroins (naftas), hidrétais, vieglais
1.2. Vielas vai maisijuma attiecigi apzinatie lietojuma veidi un tadi, ko neiesaka izmantot:
Maistjuma lietojuma veidi: Lime riepu remontam.

1.3. Informacija par drosibas datu lapas piegadataju:

Uzpémums: STA Wiirth
Izplatitaja adrese: Ganibu dambis 17a, Riga, LV-1045, Latvija
Talr./fakss: (+371) 673 822 34 / (+371) 673 821 62
Timekla vietne: www.wurth.lv

Par drosibas datu lapu ~ wurth@wurth.lv
atbildiga persona: Janis Andersons

1.4. Talruna numurs, kur zvanit arkartas situacijas:

Valsts ugunsdzesibas un glabSanas dienests: (+371) 112
Saind&Sanas un zalu informacijas centrs: (+371) 67042473 (visu diennakti)
Valsts toksikologijas centrs: (+371) 67042468

2. IEDALA: Bistamibas apzinasana

2.1. Vielas vai maistjuma klasificéSana:
Saskana ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008:
Maistjuma klasifikacija: Flam. Liq. 2; H225,
Asp. Tox. 1; H304; Skin Irrit. 2; H315, STOT SE 3; H336,
Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410.

Fizikala un kimiska Viegli uzliesmojoss Skidrums un tvaiki.
bistamiba:
Ietekme uz veselibu: Var izraisit navi, ja norij vai ieklust elpcelos.

Kairina adu. Var izraisit miegainibu vai reibonus.

Ietekme uz vidi: Loti toksisks Gidens organismiem.
Loti toksisks tidens organismiem ar ilglaicigam sekam.
* Jeprieks piemeéroto klasitikaciju saskana ar Direktivu 1999/45/EK skatit 16. iedala.

2.2. Etiketes elementi:

Signalvardi: Bistami
Bistamibas apzim&jumi: H225 Viegli uzliesmojoss Skidrums un tvaiki
H304 Var izraisit navi, ja norij vai iekliist elpcelos
H315 Kairina adu
H336 Var izraisit miegainibu vai reibonus
H410 Loti toksisks idens organismiem ar ilglaicigam sekam
Papildus bistamibas Nav uzradits.
apzimé&jumi:

Drosibas prasibu apzimé&jumi:

Vispargjie: P102 Sargat no berniem
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Profilakse: P210 Sargat no karstuma, karstam virsmam, dzirkstelém, atklatas uguns un
citiem aizdegSanas avotiem. Nesmek&t
pP273 Izvairities no izplatiSanas apkarteja vide
P280 Izmantot aizsargcimdus un acu/sejas aizsargus
Reakcija: P301 + NORT§AIV\IAS GADIJUMA: nekavgjoties sazinieties ar
P310 SAINDESANAS INFORMACIJAS CENTRU/arstu
P331 NEIZRAISIT vemsanu
P391 Savakt iz§lakstito Skidrumu
Glabasana: P403 + Glabat labi védinamas telpas. Tvertni turet cieSi nosleégtu
P233
P405 Glabat slegta veida
Iznicinasana: P501 Atbrivoties no satura/tvertnes atzita atkritumu savakSanas vieta
Sastava esoSu vielu Ligroins (naftas), hidrétais, vieglais
identitate:
Papildus mark&jums: Nav nepiecieSams.

Bérniem nepieejamas  NepiecieSamas mazumtirdznieciba.

aizdares:

Sataustamas bistamibas NepiecieSamas mazumtirdznieciba.

bridinajuma zimes:

2.3. Citi apdraudéjumi:

PBT vai vPvB kritgriji: Maistjuma sastavdalas neatbilst PBT vai vPvB kriterijiem.

Citi apdraud@&jumi, Informaciju par ietekmi uz veselibu un tas simptomiem, ka art ietekmi uz vidi
kuri neatspogulojas skatit attiecigi 11. un 12. iedala.

klasificéSana:

3. IEDALA: Sastavs / informacija par sastavdalam

3.2. Maisijumi:

Kimiskais raksturojums: ~ Lime uz naftas ogliidenrazu $kidinataja bazes.
Sastavdalu deklaracija saskana ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008:

Vielas nosaukums EK numurs CAS numurs Konc., % Klasifikacija

Ligroins (naftas), 265-151-9 64742-49-0 60-<100 Flam. Liq. 2 * H225 (1]

hidrétais, vieglais; Skin Irrit. 2 H315 (2]
_ . == Asp. Tox. 1 H304

Ar Gdenradi apstradata STOT SE 3 H336

nafta ar zemu virSanas
temperaturu

Cinka dibutilditiokarbonata 252-774-6

dibutilamina komplekss

Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1  H410

35884-05-0 1-5 Acute Tox. 4 **  H302 [1]

Pilnu bistamibas klasu un kodu atsifréjumu skatit 16. iedala.

Aroda ekspozicijas robezvertibas, ja pieejamas, skatit 8. iedala.
* Benzola saturs < 0,1 %, klasifikacija kancerogéns un mutagéns nav piemérota (P piezime).

** PaSklasifikacija

[1] Vielas, kuras klasificétas ka bistamas veselibai vai videi.
[2] Vielas, kuram noteiktas aroda ekspozicijas robezvertibas.

4. IEDALA: Pirmas palidzibas pasakumi

4.1. Pirmas palidzibas pasakumu apraksts:

Ieelpojot: Parvietot cietuSo svaiga gaisa. Ja elpoSana ir apgritinata, dot elpot skabekli.
Ja cietusais neelpo uzsakt maksligo elpinasanu.
Ja iedarbibas pazimes vai simptomi attistas, mekl&t medicinisku palidzibu.
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Nokliistot uz adas: Novilkt piesarpoto apgérbu, kuru pirms atkartotas lietoSanas izmazgat.
Kontakta vietu nekavéjoties skalot ar tekoSu tideni vismaz 20 mintites ilgi.
Adu nomazgat ar ziepem un tideni.
Ja rodas kairinajums, sanemt medicinisku konsultaciju vai palidzibu.

Noklustot acTs: Uzmanigi izskalot ar Gideni vairakas miniites.
Iznemt kontaktlécas, ja tas ir ievietotas un ja to ir viegli izdarit. Turpinat skalot.
Ja kairinajums nepariet, sanemt medicinisku konsultaciju vai palidzibu.

Norijot: Neizraisit vemsSanu. Ja cietuSais ir miegains vai bez samanas un vemj, to noguldit
uz kreisajiem saniem ar zemak noliektu galvu. Meklet medicinisko palidzibu.

4.2. Svarigakie simptomi un ietekme — akiita un aizkaveta:

Ieelpojot: Tvaiku vai izgarojumu ieelpoSana ietekmés centralo nervu sistemu.
Simptomi: reibonis, miegainiba, letargija, koma vai pat nave.
Nokliistot uz adas: Kairina adu.
Noklistot acTs: Var kairinat acis.
Norijot: Nonacis plausas noriSanas un/vai sekojosas vemsanas laika, var izraistt kimisko

pneimoniju, plausu tiisku vai navi.
4.3. Norade par nepiecieSamo neatliekamo medicinisko palidzibu un ipasu apriipi:
Noradijumi arstam: Ja produkts ir nonacis plausas, tas var izraisit kimisko pneimoniju.
Veikt atbilstoSu arsteéSanu.
Pargja informacija:
Ja nepiecieSams, sazinaties ar Saind&Sanas un zalu informacijas centru. CietuSo turét siltuma un miera.

Nodrosinat, lai medicinas personals ir informéts par negadijuma iesaistitajiem materialiem un ievéro
piesardzibas pasakumus savai aizsardzibai.

5. IEDAILA: Ugunsdzésibas pasakumi

5.1. Ugunsdzésibas lidzekli:

Piemérotie ugunsdzesanas Oglek]a dioksids (CO,), Gidens migla, sausie kTmiskie Iidzek]i vai kimiskas putas.
Iidzekli:

Nepiemérotie Udens striikla, jo var veicinat uguns izplati$anos.
ugunsdzeésanas lidzekli:

5.2. Ipasa vielas vai maistjuma izraisita bistamiba:

Maisijuma izraisita Viegli uzliesmojoss. Viegli aizdegsies no karstuma, dzirkstelém vai liesmas.
bistamiba: Uzkarsetas tvertnes var eksplodét.
Tvaiki ir 1pasi viegli uzliesmojosi, var veidot eksplozivus maisijumus ar gaisu.
Pastav tvaiku eksplozijas risks iekstelpas, ara apstaklos vai kanalizacija. Tvaiki
var parvietoties 11dz aizdegSanas avotam, tur uzliesmot un parnest liesmu atpakal.

Bistami sadegSanas Dami, kvépi, izgarojumi vai tvaiki, oglekla oksidi.
produkti:

5.3. Ieteikumi ugunsdzéeséjiem:
IpaSas ugunsdzesanas Liels ugunsgreks: veidot aizdamb&jumu dz&Sana izmantota fidens ierobeZoSanai
metodes: un talakai likvidacijai.
Aizsardzibas lidzekli Parastais ugunsdz€s&ja aizsargapgerbs nodrosinas tikai ierobeZotu aizsardzibu.
ugunsdzesgjiem: Valkat kimisko aizsargt€rpu, ko 1pasi ir rekomendgjis raZotajs.

Tas var nodrosinat tikai nelielu termisko aizsardzibu vai nemaz.
Valkat autonomos elposanas aparatus (SCBA).
Pargja informacija:
Uguns apdraudétos produkta iepakojumus dzesét ar izsmidzinatu tideni un, ja tas ir dro§i, parvietot prom
ugunsgréka zonas.
Uzmanibu: notece no ugunsdzeSanas vietas var izraisIt piesargojumu.
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6. IEDALA: Pasakumi nejausas nopliides gadijumos

6.1. Individualas drosibas pasakumi, aizsardzibas lidzekli un procediiras arkartas situacijam:

Personam, kuras nav Neveikt nekadas darbibas, kas var radit jebkadu personigu risku vai bez
apmacttas arkartas atbilstoSas apmacibas. Pa izpliiduSo produktu nestaigat un to neaizskart.
situacijam: Nepiederosam personam atstat nopliides vietu.

Arkartas palidzibas Izol&t noplides vietu vismaz 50 m radiusa. Uzturéties v&ja puse.
sniedze&jiem: Ka drosibas garantiju valkat atbilstoSus individualas aizsardzibas Iidzeklus,

ieskaitot elpoSanas aizsardzibu. NodroSinat labu nopliides vietas ventilaciju.
Turéties talak no zemam vietam. Védinat noslégtas telpas pirms ieieSanas tajas.
Pa izpludus$o produktu nestaigat un to neaizskart.

Evakuét apkartgjos rajonus. NepiederoSas un neaizsargatas personas turet atstatus.
Aizvakt visus aizdegSanas avotus. Nesmeket.
Tiesa nopliides vietas tuvuma nerikoties ar atklatu liesmu vai dzirkstelu avotiem.

6.2. Vides drosibas pasakumi:
Nepielaut noklt$anu atklatas Gdenstilpn€s vai kanalizacijas sist€éma.
6.3. Ierobezosanas un savaksanas panémieni un materiali:

Ja tas ir dro$i, apturét izplidi. Visam izmantotajam aprikojumam ir jabiit sazemé&tam.

Parbert, absorb&t un savakt kopa ar sausam smiltim, zemi vai citu nedegoSu materialu un izvietot tvertnes.
Absorbgjosa materiala savakSana izmantot darbarikus, kas nerada dzirksteles.

Lielas noplides ierobezot ar aizdambg&jumiem vélakai likvidacijai.

Tvaiku daudzuma samazinasanai var izmantot putas.

6.4. Atsauce uz citam iedalam:

Piezime: kontaktinformaciju arkartas situacijas gadijuma skatit 1. iedala, informaciju par individualas
aizsardzibas lidzekliem un atkritumu utilizaciju — attiecigi 8. un 13. iedala.

7. IEDALA: Lietosana un glabasana

7.1. Piesardziba drosai lietosanai:

Sargat no aizdegSanas avotiem — nesméeket. Lietot tikai labi védinamas vietas.

Tvertnes, kas netiek lietotas, turét noslégtas.

Noslegtas telpas neieiet bez atbilstoSiem individualas aizsardzibas Iidzekliem.

Plistot vai citas ierosmes rezultata, produkts var uzkrat statisko elektribu.

Parlejot no vienas tvertnes otra, savienot un sazemét aprikojumu.

Uzmanibu: iztukSotas tvertnes satur produkta atlikumus un var biit bistamas.

Tas nedrikst paklaut spiedienam, griezt, metinat, urbt, slip&t vai paklaut karstuma, atklatas liesmas, dzirkstelu
vai citu aizdegSanas avotu iedarbibai. Tvertnes var eksplodét un izraisit traumas vai navi.

7.2. Drosas glabaSanas apstakli, tostarp visu veidu nesaderiba:

Uzglabat ciesi noslégta tvertng, vesa, labi védinama vieta un atstatus no karstuma un aizdegSanas avotiem.
Neuzglabat kopa ar nesaderigiem materialiem.

Sargat no karstuma, aizdegSanas avotiem, oksidétajiem un stipram skabém.
7.3. Konkréts(-i) gala lietoSanas veids(-i):

Lime riepu remontam.

8. IEDALA: Iedarbibas parvaldiba / individuala aizsardziba

8.1. Parvaldibas parametri:

Piemérojamas Viela TRGS (Vacija), TWA LR MK not. Nr. 325, mg/m3
arodekspozicijas Ligroins (naftas), Nav uzradits. 300 (ligroins, péc C)
robezvertibas:

hidretais, vieglais
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Pargja informacija:
DNEL:
PNEC:
8.2. Iedarbibas parvaldiba:

Atbilstosa tehniska
parvaldiba:

Konkreta ligroina sastava ietilpstosas vielas:

Metilcikloheksans 200 ppm / 810 mg/m’® -
(CAS 108-87-2) (iedarbibas faktors: 2)
Heptans (CAS 142-82-5) 500 ppm / 2100 mg/m’ 350 (8 h) /2085 (15 min)

(visi izom@ri; (n-heptans)
iedarbibas faktors: 1)

Biologiskas robezvertibas nav uzraditas.

Informacija nav pieejama.

Informacija nav pieejama.

Nodrosinat labu vispargjo un/vai vietgjo nosiices ventilaciju, lai sastavdalu
koncentracijas gaisa neparsniegtu pielaujamas robezvertibas.
Darba vieta jabiit pieejamam acu skalotném un drosibas duSam.

Individualas aizsardzibas lidzekli:

Acu /sejas aizsardziba:
Adas aizsardziba:
Roku aizsardziba:

Kermena aizsardziba:

Elposanas aizsardziba:

Aizsardziba pret
apdegumiem:

Higiénas pasakumi:

Vides riska parvaldiba:

Valkat drosibas brilles.

Valkat neopréna, butila vai nitrila gumijas aizsargcimdus ar aprocém.

Normalos 1slaiciga darba apstaklos nav nepiecieSama.
Ja ir sagaidama plasa iedarbiba uz adu, valkat kTmiski izturigu priekSautu.

Nepietickamas ventilacijas apstaklos izmantot elposanas aizsardzibu.

Ja ir iedarbibas simptomi vai pielaujamas robeZvertibas var tikt parsniegtas,
valkat respiratorus ar ogliidenrazu tvaikus aizturoSu filtru.

Elposanas celu aizsardzibas Iidzekliem jabiit atzitiem un atbilstoSiem EN,
NIOSH/MSHA vai citiem ekvivalentiem standartiem.

Nav piemérojama.

Rikoties saskana ar labu ripnieciskas higi€nas un dro§ibas praksi.
Ieverot vispargjos higieénas pasakumus darbibam ar kimikalijam.
P&c lietoSanas, pirms &dienreizém vai smeék&Sanas rlipigi nomazgat rokas.

Ieverot vislabako atkritumu apsaimniekoSanas praksi.
Nepielaut noklasanu kanalizacija vai fidenstilpn&s.

9. IEDAILA: Fizikalas un kimiskas ipaSibas

9.1. Informacija par pamata fizikalajam un kimiskajam ipasibam:

Izskats:
Agregatstavoklis:
Krasa:

Smarza:

Smarzas slieksnis:

pH:

Skidrums
Pienbalta
Oglidenrazu
Nav datu.
Nav datu.

KuSanas/sasal§anas temperatiira:

VirSanas punkts un vir§anas temperatiiras
diapazons:

UzliesmoSanas temperatira:
IztvaikoSanas atrums:
Uzliesmojamiba (cietam vielam, gazém):

Augstaka/zemaka uzliesmojamiba vai
spradziena robezas:

Tvaika spiediens:

Nav datu.
93,33 °C /200 °F

-9,44°C/15°F
4,2 (n-butilacetats = 1)
Nav piemérojama.

Augstaka: 6,7 tilp.%
Zemaka: 1 tilp.%
45 mm Hg (20 °C/ 68 °F)
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Tvaika blivums: 3,5 (gaiss = 1)

Blivums: Relativais: 0,708 (tdens = 1)
Tilpumsvars: 5,9 lbs/gal

Skidiba: Udent: Nenozimiga
Skidinatajos: Nav datu.

Sadalijuma koeficients: n-oktanols/tidens: ~ Nav datu.

PaSaizdegSanas temperatiira: 203,8 °C /398,84 °F

NoardiSanas temperatiira: Nav datu.

Viskozitate (dinamiska): 50 - 150 cP vai mPa.s

Spradzienbistamiba: KvalificgSanas kriterijiem neatbilst.

OksidéSanas 1pasibas: KvalificgSanas kriterijiem neatbilst.

9.2. Cita informacija:
GOS saturs: 637 g/

10. IEDALA: Stabilitate un reagétspéja

10.1. Reagétspéja:

Normalos lietoSanas apstaklos bistamas reakcijas nav zinamas.
10.2. Kimiska stabilitate:

Produkts ir stabils normalas temperatiiras un spiedienos.
10.3. Bistamu reakciju iespéjamiba:

Bistama polimerizacija nav sagaidama.
10.4. Apstakli, no kuriem javairas:

Augstas temperatiiras, dzirksteles, atklata liesma un darbojosas elektriskas k&des.
10.5. Nesaderigi materiali:

Oksidetaji, stipras skabes.
10.6. Bistami noardiSanas produkti:

Ugunsgreka apstaklos var rasties oglekla oksidi, ogliidenraZzi, izgarojumi un tvaiki, kvépi un dimi.

11. IEDALA: Toksikologiska informacija

11.1. Informacija par toksikologisko ietekmi:

Akita toksicitate: KvalificeSanas kriterijiem neatbilst.
Nopietns acu bojajums /  Kvalific€Sanas kritérijiem neatbilst.
kairinajums:

Kodigums / kairinajums,  Kairina adu.

adai:

Elpcelu vai adas KvalificeSanas kriterijiem neatbilst.
sensibilizacija:

Mikroorganismu $tinu KvalificeSanas kritérijiem neatbilst.
mutacija: Iedarbiba nav sagaidama.
Kancerogénums: KvalificeSanas kriterijiem neatbilst. Iedarbiba nav sagaidama.
Toksiskums KvalificeSanas kritérijiem neatbilst.

reproduktivajai sist€mai:  Iedarbiba nav sagaidama.
Toksiska ietekme uz 1pasu merkorganu (STOT):

Vienreiz€ja iedarbiba  Var izraisit miegainibu vai reibonus.
(STOT SE):
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Atkartota iedarbiba KvalificeSanas kritérijiem neatbilst.
(STOT RE):
Bistamiba ieelpojot: Var izraisit navi, ja norij vai ieklast elpcelos.

Informacija par iesp&jamajiem iedarbibas veidiem:

Var iedarboties uz organismu, ieelpojot, saskaroties ar adu, actm un norijot.
Merkorgans: centrala nervu sist€ma.

Ar fizikalajam, kimiskajam un toksikologiskajam ipasibam saistitie simptomi:

Ieelpojot: Var ietekmét centralo nervu sist€ému.
Simptomi: reibonis, miegainiba, letargija, koma vai pat nave.

Apzinata nepareiza lietoSana, ieelpojot tvaikus augsta koncentracija, var novest
pie nervu sisteémas bojajumiem.

Noklustot uz adas: Kairina adu.
Nokliistot acTs: Var kairinat acis.
Norijot: Nonacis plausas noriSanas un/vai sekojosas vemsanas laika var izraisit ktmisko

pneimoniju, plauSu tiisku vai navi.

Aizkaveta un tilitéja, ka ar1 hroniska ietekme, ko rada Tslaiciga un ilgstoSa iedarbiba:

Ieelpojot: Par hronisku iedarbibu nav datu.
Nok]istot uz adas: Atkartota vai ilgstoSa iedarbiba var izraisit dermatitu.
Noklistot acTs: Par hronisku iedarbibu nav datu.
Norijot: Par hronisku iedarbibu nav datu.

Pargja informacija:

Nav datu.

12. IEDALA: Ekologiska informacija

12.1. Toksiskums:
Par produktu nav datu.
12.2. Noturiba un spéja noardities:
Par produktu nav datu.
12.3. Bioakumulacijas potencials:
Par produktu nav datu.
12.4. Mobilitate augsné:
Par produktu nav datu.
12.5. PBT un vPvB ekspertizes rezultati:
PBT un vPvB ekspertize nav veikta.
12.6. Citas nelabveligas ietekmes:
Par produktu nav datu.
Pargja informacija:
Nav datu par §1 produkta nelabvéligu ietekmi uz vidi.

Pamatojoties uz informaciju par sastavdalam un Iidzigiem produktiem, sagaidamas toksiskuma tidens vidé
vertibas ir intervala 1 - 10 mg/l.

13. IEDAILA: Apsvérumi saistiba ar apsaimniekosanu

13.1. Atkritumu apstrades metodes:

Produkta atlikumi un izlietotais iepakojums jaizvieto dro$a veida saskana ar normativo aktu prasibam.
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Materialam / produktam /
atlikumiem:

Piesarpotajam iepakojuma
materialam:

Pargja informacija:

Atkritumu kods ir rekomendgjoSs, pamatots ar produkta lietoSanas noradijumiem.
Ja lietotajam ir specifiski lietoSanas un atkritumu utilizacijas noteikumi, konkrétiem
apstakliem var tikt pieméroti citi utilizacijas kodi.

Grupa: 0804 Limju un tepju (ieskaitot tidensdroSus materialus) raZzoSanas,
sagatavoSanas, piegades un izmantoSanas atkritumi.

Klase: 080409 Organiskos $kidinatajus vai citas bistamas vielas saturoSu Itmju un
tepju atkritumi.

Nelietota (8kidra) produkta atkritumi ir bistamie atkritumi.

H3A: Degtspéjigs. H4: Kairino$s. H5: Kaitigs. H14: Ekotoksisks.

Utilizet ar licencéta atkritumu savakSanas uznémuma starpniecibu.

Pielietot vielu recikléSanu vai izmantot piemeérotu sadedzinasanas iekartu.

P&c sacieteéSanas produktu var likvidét ka sadzives atkritumus vai ka tiem Iidzigus
rupnieciskos atkritumus.

Grupa: 1501 Iepakojums (ieskaitot atseviski savakto sadzive radito izlietoto
iepakojumu).

Klases: 150102 Plastmasas iepakojums; 150104 Metala iepakojums;

150110 Iepakojums, kur§ satur bistamu vielu atlikumus vai ar tam piesarnots.
IztukSot tvertni pilnigi.

Nepiesarnots iepakojums var tikt atkartoti parstradats.

Iepakojumu, kuru nav iesp&jams attirit, izvietot tapat ka produktu.

Uzmanibu - iztukSotas tvertnes var saturét viegli uzliesmojoSus produkta atlikumus un tvaikus.

14. IEDALA: Informacija par transportésanu

14.1. ANO numurs:
IMO/IMDG: 1133
IATA/ICAO: 1133
DOT: 1133
TDG: 1133

14.2. ANO siitiSanas nosaukums:

IMO/IMDG: LIMES, kas satur uzliesmojosu $kidrumu
TATA/ICAO: Limes, kas satur uzliesmojosu skidrumu
DOT: Limes, kas satur uzliesmojosu skidrumu
TDG: LIMES, kas satur uzliesmojosu $kidrumu
14.3. Transportésanas bistamibas klase(-es):
IMO/IMDG: 3
IATA/ICAO: 3
DOT: Nav pieejamu datu.
TDG: 3
14.4. Iepakojuma grupa:
IMO/IMDG: II
IATA/ICAO: II
DOT: II
TDG: II
14.5. Vides apdraudéjumi:
IMO/IMDG: Juras piesarpotajs.
IATA/ICAO: Videi bistama viela.
DOT: Nav pieejamu datu.
TDG: Juras piesarpotajs.

14.6. Ipasi piesardzibas pasakumi lietotajiem:

Nav noteikti.
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14.7. Transportesana bez taras atbilstosi MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam:

Produkts tiek transportéts ka iepakota prece, tap€c nav piemerojama.

15. IEDALA: Informacija par reguléjumu

15.1. Drosibas, veselibas joma un vides noteikumi / normativie akti, kas 1pasi attiecas uz vielam un maisijumiem:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Komisijas Regula (ES) 2015/830 (2015. gada 28. maijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas
attiecas uz kimikaliju registré$anu, vértéSanu, licencé$anu un ierobezosSanu (REACH)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisTjumu klasificéSanu,
mark&Sanu un iepakosanu un ar ko groza un atce] Direktivas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006

Komisijas Regula (ES) Nr. 487/2013 (2013. gada 8. maijs), ar ko, pielagojot zinatnes un tehnikas attistibai, groza Eiropas Parlamenta
un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisijumu klasificéSanu, markéSanu un iepakosanu

Komisijas Regula (ES) Nr. 944/2013 (2013. gada 2. oktobris), ar ko, pielagojot zinatnes un tehnikas attistibai, groza Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisijumu klasificéSanu, mark&Sanu un iepakosanu

2011.gada 19.aprila MK noteikumi Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un ipasibam, kuras padara atkritumus bistamus”
2007.gada 15.maija MK noteikumi Nr.325 “Darba aizsardzibas prasibas saskar¢ ar kTmiskajam vielam darba vietas”

15.2. Kimiskas drosibas novértéjums:

Kimiskas droSibas novertéjums nav veikts.

16. IEDAILA: Cita informacija

Produkta izmanto$anas mérkis:
Lime riepu remontam.
Saisinajumi:
PBT - noturiga, bioakumulativa un toksiska (viela)
vPVB - Joti noturiga un loti bioakumulativa (viela)
TRGS - Tehniskie noteikumi par bistamam vielam, Vacija
TWA - laika sverta vidgja vertiba
DNEL - atvasinatie nenovérojamas ietekmes limeni
PNEC - paredzetas koncentracijas, kuras neizraisa novérojamas sekas
MSHA - Raktuvju drosibas un veselibas administracija, ASV
NIOSH - Nacionalais profesionalas drosibas institiits, ASV
IMO - Starptautiska Jiras satiksmes organizacija
IMDG - Starptautiskais Iigums par bistamo kravu parvadasanu pa jiiru
IATA - Starptautisko gaisa parvadajumu Iigums
ICAO - Starptautiska civilas aviacijas organizacija
DOT - Transporta departaments, ASV
TGD - bistamo kravu parvadasana (noteikumi), Kanada

Bistamibas klagu un apzim&jumu kodu at$ifr&jumi:

Acute Tox. 4 - Akilts toksiskums, 4. bistamibas kategorija

Aquatic Acute 1 - Viela bistama tidens videi, 1. akiitas bistamibas kategorija
Aquatic Chronic 1 - Viela bistama fidens videi, 1. hroniskas bistamibas kategorija
Asp. Tox. 1 - Bistams ieelpojot, 1. bistamibas kategorija

Flam. Liq. 2 - Uzliesmojoss Skidrums, 2. bistamibas kategorija

Skin Irrit. 2 - Kairinoss adai, 2. bistamibas kategorija

STOT SE 3 - Toksiska ietekme uz mérkorganu - vienreizgja iedarbiba, 3. bistamibas kategorija
H225 - Viegli uzliesmojoss skidrums un tvaiki

H302 - Kaitigs, ja norits

H304 - Var izraisit navi, ja norij vai iekliist elpcelos

H315 - Kairina adu

H336 - Var izraistt miegainibu vai reibonus

H400 - Loti toksisks tidens organismiem

H410 - Loti toksisks Gidens organismiem ar ilglaicigam sekam

Klasifikacija un maistjuma klasifikacijas noteikSanai saskana ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 izmantota procedira:

Klasifikacija: Klasific€Sanas procediira:

Flam. Liq. 2; H225: Pamatojoties uz parbaudes datiem.
Asp. Tox. 1; H304: Eksperta slédziens.

Skin Irrit. 2; H315: Aprekina metode.
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STOT SE 3; H336. Aprekina metode.
Aquatic Acute 1; H400: Aprekina metode.
Aquatic Chronic 1; H410:  Aprékina metode.

Ieprieks piemeérota klasifikacija saskana ar Direktivu 1999/45/EK:

Maisijuma klasifikacija: F; R11, Xi; R38, Xn; R65, R67, N; R50/53
Fizikala un kimiska bistamiba: Viegli uzliesmojoss.
Ietekme uz veselibu: Kairina adu. Kaitigs - norijot var izraisit plau$u bojajumu.
Tvaiki var radit miegainibu un reiboni.
Ietekme uz vidi: Loti toksisks fidens organismiem, var radit ilgtermina nevélamu ietekmi Gidens vide.

Informacija par dro§ibas datu lapas originala laboSanu:
Nav - izdevums ir jauns.
Papildu informacija pieejama:
Intertek Analytical Services France, Francija: Christian Gimenez, talr.: 433 (0) 6 07 11 22 15.
Pargja informacija:
S drosibas datu lapa tulkota un sagatavota no produkta raZotaja dro$ibas datu lapas originala (sastadisanas
datums: 12.04.2012.) anglu valoda.

Saistibu atruna:
Saja dro¥ibas datu lapa sniegta informacija ir balstita uz produkta raZotaja sniegtajiem datiem, kas uzskatami par korektiem, tomér, ne
produkta izplafitajs, ne ta raZotajs negaranté, ka 1 informacija ir izsmelo$a un neuzpemas atbildibu par sekam, kadas var radit §Ts
informacijas izmantoSana.
Pasa produkta lietotaja atbildiba ir izvertét Seit sniegtas zinas, to piemérotibu konkrétajiem produkta lietoSanas apstakliem, un veikt
visus nepiecieSamos droSibas pasakumus, lietojot o produktu.
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